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Flexibles Bediengerat fur dynamisches Einsatzumfeld

Zu jeder Zeit, in jeder Situation und liber jeden relevanten Aspekt im Einsatzgebiet informiert zu sein, ist Grundlage fiir
effektives und gutes Fiihren. Ein optimales Lagebild fiihrt zu einer besseren Beurteilung der Situation, einem angemessenen
Handlungsentschluss und zum Minimieren ungewollter Schaden. Dies verlangt IT-Systeme, die dem Soldaten helfen,

Informationen im Fokus zu behalten.

PALLADION

Die ATM ComputerSysteme GmbH fuhrt
mit dem PALLADION Panel-PC Uberblick,
Flexibilitdt und Entscheidungsfindung
zusammen. Als Gerat fir Bedienung und
Anzeige in militdrischen Landfahrzeugen
gibt das PALLADION Orientierung
im Informationsraum. Ausgestattet ist
der PALLADION Panel-PC mit einem
Intel-Prozessor der 8. Generation, 16
GB RAM und einer 240 GB SSD mit
Fast-Erase-Funktion.

Flexibles Reagieren dank
Umstecken

Unterschiedliche Situationen im Einsatz
erzwingen, FUhrungsmittel schnell
zwischen Arbeitsplatzen innerhalb oder
auBerhalb des Fahrzeugs zu wechseln.
Das PALLADION ermdglicht Gber spezielle
Stecker das schnelle Umstecken, um
Uber Luke mit dem Verarbeiten von
Informationen fortzufahren. Fir diesen
Ortswechsel verfugt das PALLADION
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Uber eine integrierte und wartungsfreie
Kondensatorpufferung, die den Vorgang
ohne Kontakt zur Dockingstation zulasst.
Nach einer definierten Wartezeit versetzt
sich das PALLADION in den Ruhezustand,
sodass ein Umbauvorgang langer dauern
kann. Um Datenverlust zu vermeiden,
dient das integrierte Puffern bei Verlust
der Fahrzeugspannung dem geregelten
Shutdown des PALLADION. Das geringe
Gewicht des PALLADION unterstutzt beim
Umstecken.



ist auch mit Nachtsichtgeraten lesbar.

Arbeiten uber Luke unter allen
Bedingungen

Das 11,6 Zoll Display besitzt eine Full HD
Auflésung mit 1920x1080 Bildpunkten.
Die Leuchtdichte betragt mit EMV-Filter
und Touchscreen weit Uber 600 cd/m2
Durch den weiten Dimmungsbereich ist
das PALLADION optimiert fr das Arbeiten
mit  Nachtsichtgerdten, zum Beispiel
bei Nutzung des PALLADION Uber der
Fahrzeugluke. Die Displayhelligkeit
ist manuell Uber Tasten oder mit einer
Applikation auf dem Betriebssystem
einstellbar.

Displaykontrolle mit Touch

Eingaben am kapazitiven Display des
PALLADION erfolgen mit Multitouch.
Das PALLADION unterstitzt die vom
Bedienen eines Smartphones bekannten
Touchgesten. Durch das gleichzeitige
Erfassen mehrerer Berlhrungspunkte
erhalt der Soldat mehr Méglichkeiten zum
Steuern der angezeigten Anwendung —
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Das kapazitive Multitouchdisplay des PALLADION Panel-PC punktet mit Full-HD-Auflésung und hoher Leuchtdichte und

selbst mit Handschuhen. Bei Bedarf passt
die ATM die Sensitivitdt des Touchscreens
auf den verwendetem Handschuhtyp
an. Daneben erfolgt das Bedienen des
PALLADION Uber Funktionstasten oder
Uber an den USB 2.0 Schnittstellen
angeschlossenen Peripheriegeraten.

Das PALLADION als zentrales
Fuhrungsmittel

Entwickelt hat die ATM das PALLADION
far verschiedene Anwendungsgebiete.

Das PALLADION ist die Einheit zum
Bedienen des FiUhrungssystems. Hierzu
stehen neben dem Multitouchdisplay
ebenfalls Funktionstasten zur Verfligung.
Diese lassen sich zuordnen, sodass fur
Softwareapplikationen ein funktionaler
Bezug fur Eingabefelder, Buttons und
Men(s entsteht.

Das PALLADION bringt ferner mehrere 1P-
Videostreams zur Anzeige, beispielsweise
die  Sicht der Fahrzeugkameras.
Der integrierte  Grafikprozessor des
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PALLADION bietet die Option H.264 und
H.265 Streams zu decodieren.

SysMon als Schnittstelle fiir
Information und Kontrolle

Die ATM Softwareapplikation SysMon
stellt auf dem PALLADION eine
querschnittliche Softwareschnittstelle zum
Uberwachen und Priifen von Funktionen
bereit. ATM SysMon erkennt Stérungen
oder missionskritische Systemzusténde

fruhzeitig. Fahrzeuginternen
Prifsystemen, dem Battlefield
Management System oder weiteren

Logistikapplikationen ist mit ATM SysMon
eine adaptierbare Schnittstelle gegeben,
damit  geratespezifische Parameter
auslesbar oder diese einsatzspezifisch
konfigurierbar  sind. Zusammen  mit
weiteren Fahrzeugschnittstellen, wie zum
Beispiel CAN, ist eine einheitliche und
konfigurierbare Benutzerschnittstelle zur
Visualisierung des Fahrzeugsystemstatus
realisierbar. Uber den CAN-Bus sind
beispielsweise Motor- und Elektronikdaten
des Fahrzeugs darstellbar.
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